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Vorrichtung zum Testen der Berstfestigkeit
von Retorte-Beuteln und verschweißten Beuteln/Folien

Vorrichtung für Druckprüfungen PR-500N und PR-2500N

Eigenschaften
	Geeignet zum Prüfen der Haltbarkeit von Retorte-Beuteln, Heißsiegelbeuteln oder Kartons.
	Durch die große Fläche der Prüfvorrichtung kann die Druckkraft auf die ganze Probe ange-
	 wandt werden.
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Technische Daten

Typ PR-500N PR-2500N
Kapazität 500 N 2500 N
max. Probengröße (BxTxH) 194 x 120 x 105 mm 200 x 140 x 105 mm
Gewicht Oberteil ca. 0.9 kg ca. 3.1 kg
Gewicht Unterteil ca. 1 kg ca. 3.2 kg
Befestigungschrauben 
für Kraftmesser

M6 M10

Anwendungen
	JIS Z0238:1998 - Prüfverfahren für heißgesiegelte flexible Verpackungen

Hinweis
	Für Messungen mit der Vorrichtung Modellreihe PR wird ein Kraftmesser und ein motorisierter 
	 Prüfstand benötigt.
	Technische Änderungen vorbehalten.
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Technische Zeichnung


