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Einspannvorrichtung für stationäre Drehmomentmessung 
Modellreihe RSH

Eigenschaften
-	 Einspannvorrichtung für manuelle stationäre Drehmomentmessung mit den Drehmoment-
	 messern HTGS und HTGA.
-	 Ideal für Kraft-Winkelmessungen mit dem optional erhältlichen Winkelmesser (nur mit HTGA)
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Anwendungen

Technische Daten

Typ RSH-5N RSH-5N-EXT RSH-5N-EXT2 RSH-5N-
RA

RSH-5N-
RA-EXT

RSH-5N-
RA-EXT2

Ausführung ohne Winkelmesser mit Winkelmesser**
Kapazität 5 Nm (500 Ncm)*
Max. Probenlänge
mit Modellreihen
HT-ST, DT-TB

205 mm 305 mm 405 mm 205 mm 305 mm 405 mm

Gewicht ca. 5.1 kg ca. 5.5 kg ca. 5.9 kg ca. 5.1 kg ca. 5.5 kg ca. 5.9 kg
Genauigkeit ± 0.2 Grad
Messbereich
Winkel 0 bis 9999.9 Grad

Wird ein HTGS-0.5N oder HTGA-0.5N benutzt, müssen leichte Tische wie HT-STL und HT-STLW verwendet werden.
*Auch bei Benutzung eines HTGS-10N oder HTGA-10N dürfen max. 5 Nm Kraft angewandt werden.
**Für Winkelmessungen muss ein Drehmomentmesser HTGA verwendet werden

Zubehör
Die Typen RSH-5N, RSH-5N-EXT und RSH-5N-EXT2 können 
mit dem Bausatz RSS-AMK nachträglich für Winkelmessnungen 
aufgerüstet werden.
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W S M
RSH-5N 520 290

105RSH-5N-EXT 620 390
RSH-5N-EXT2 720 490

Units in mm

RSH-5N, RSH-5N-EXT, RSH-5N-EXT2

Hinweis
-	 Technische Änderungen vorbehalten.
-	 Einige Materialien können auf Grund von Form und Beschaffenheit ungeeignet für eine 
	 Prüfung sein

Technische Zeichnung
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W S M
RSH-5N-RA 520 290

105RSH-5N-RA-EXT 620 390
RSH-5N-RA-EXT2 720 490

Units in mm

RSH-5N-RA, RSH-5N-RA-EXT, RSH-5N-RA-EXT2


