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Aufspanntisch TS-5000N

Leichtes Wechseln und Positionieren der
Einspannvorrichtungen

Anwendung
- Für eine große Auswahl an Zubehör

Eigenschaften
- Der Hub des Prüfstandes kann durch die geringe Höhe des Aufspanntisches ganz genutzt 
 werden.
- Inklusive zwei Befestigungs T-Stücken
- Einspannvorrichtungen können horizontal ausgerichtet werden.
- Durch die Langlöcher kann der obere Teile des Tisches verschoben werde.
- Das Auswechseln der Einspannvorrichtungen ist einfach, wodurch effi zientes Arbeiten 

möglich wird.

Hinweis
- Zur Befestigung des Aufspanntisches muss die Bodenplatte des Prüfständers entfernt werden.
- Technische Änderungen vorbehalten.
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Technische Daten

Typ TS-5000N
Kapazität 2000 N (200 kgf) bei Verwendung eines T-Stückes

5000 N (500 kgf) bei Verwendung von 2 T-Stücken
Hub X: unterschiedlich, je nach größe der Einspannvorrichtung

Y: ± 15 mm
Gewicht ca. 5300 g
Zubehör 2 Befestigungs T-Stücke

2 Bolzen zum fixieren des oberen Teils
Geeignete Prüfstände MX-500N, MX2-500N, MX2-1000N, EMX-1000N

MX2-2500N, MX-5000N
HV-500N, HV-1000N, SVL-1000N, SVH-1000N, HV-3000N

Befestigungs T-Stück

Technische Zeichnung


