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Vergleichstabelle für gängige Materialien

Kann zur Feuchtigkeitsmessung für folgende Materialien verwendet werden:

Abkürzung

Wo	 Wolle	 Ha	 Hanfgarn
Bw	 Baumwolle	 CA	 Acetatgarn
Zw (Cv)	 Zellwolle	 PA	 Polyamid
Fl (Li)	 Flachsgarn	 PAC	 Polyacryl
Ju	 Jutegarn	 PES	 Polyester

Materialmischung		  Reine Materialien

70 Wo / 30 Zw		  Fl (Li)	 Flachsgarn
70 Wo / 20 Zw / 10 PA	 Ju	 Jutegarn
50 Wo / 50 Zw	 Ha	 Hanfgarn
60 Bw / 40 PES	 CA	 Acetatgarn
50 Bw / 50 Polynosic (PON)	 PA	 Polyamid
40 Bw / 60 Li		 PAC	 Polyacryl
84 Zw / 16 Polypropylen (PP)	 PES	 Polyester
56 Zw / 44 Bw
80 Zw / 20 Wo
33 Zw / 67 Bw
80 PAC / 20 Wo
75 PAC / 25 Wo
70 PAC / 30 Wo
60 PAC / 40 Wo
55 PAC / 45 Wo
50 PAC / 50 Wo
40 PAC / 60 Wo
70 PAC / 30 Bw
67 PAC / 33 Bw
55 PES / 45 Wo
80 PES / 20 Li
70 PES / 30 Wo
70 PES / 30 Zw
67 PES / 33 Bw
65 PES / 35 Zw
55 PES / 45 Zw
50 PES / 50 Bw
50 PES / 50 Zw
50 PES / 50 PAC


