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1	 Gewährleistung und Haftung
Grundsätzlich gelten unsere “Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. 
Diese stehen dem Betreiber spätestens seit Vertragsabschluss zur Verfügung. 
Gewährleistung: 
- Für Tachometer 12 Monate. 
Ausgenommen von der Gewährleistung sind Verschleißteile, elektronische Komponenten 
und Messfedern. Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen- und 
Sachschäden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden 
Ursachen zurückzuführen sind: 
-	Nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes. 
-	Unsachgemäßes Montieren, Inbetriebnehmen, Bedienen und Warten des Gerätes 
	 (z. B. Kalibrierzyklus). 
-	Betreiben des Gerätes bei defekten Sicherheitseinrichtungen oder nicht ordnungs- 
	 gemäß angebrachten oder nicht funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen. 
-	Nichtbeachtung der Hinweise in der Bedienungsanleitung bezüglich Transport, 
	 Lagerung, Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Warten und Rüsten des Gerätes. 
-	Jede eigenmächtige bauliche Veränderung an dem Gerät. 
-	Mangelhafte Überwachung von Geräteteilen, die einem Verschleiß unterliegen. 
-	Öffnen des Gerätes oder unsachgemäß durchgeführte Reparaturen. 
-	Katastrophenfälle durch Fremdkörpereinwirkung und höhere Gewalt.  

1.1	 Hinweise in der Bedienungsanleitung
Grundvoraussetzung für den sicherheitsgerechten Umgang mit diesem Gerät und den 
störungsfreien Betrieb ist die Kenntnis der grundlegenden Sicherheitshinweise und der 
Sicherheitsvorschriften. 
Diese Bedienungsanleitung enthält die wichtigsten Hinweise, um das Gerät 
sicherheitsgerecht zu betreiben. 
Diese Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sind von allen 
Personen zu beachten, die mit dem Gerät arbeiten. Darüber hinaus sind die für den 
Einsatzort geltenden Regeln und Vorschriften zur Unfallverhütung zu beachten. 
Die Darstellungen innerhalb der Bedienungsanleitung sind nicht maßstäblich. 
Die angegebenen Maße sind unverbindlich. 
Allgemeine Richtungsangaben, wie VORN, HINTEN, RECHTS, LINKS, gelten von der 
Frontseite gesehen mit Blickrichtung zum Gerät.

1.2	 Verpflichtung des Betreibers
Der Betreiber verpflichtet sich, gemäß der EG-Richtlinie 89/655/EWG, nur Personen 
mit dem Gerät arbeiten zu lassen, die: 
-	Mit den grundlegenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut 
	 und in die Handhabung des Gerätes eingewiesen sind. 
-	Das Sicherheitskapitel und die Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung gelesen, 
	 verstanden und durch ihre Unterschrift bestätigt haben. 
-	In regelmäßigen Abständen über das sicherheitsbewußte Arbeiten geprüft werden. 

1.3	 Verpflichtung des Personals
Alle Personen, die mit dem Gerät arbeiten sollen, 
verpflichten sich vor Arbeitsbeginn: 
-	Die grundlegenden Vorschriften über Arbeitssicherheit 
	 und Unfallverhütung zu beachten. 
-	Das Sicherheitskapitel und die Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung zu lesen 
	 und durch ihre Unterschrift zu bestätigen, dass sie diese 	verstanden haben.
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1.4	 Informelle Sicherheitsmaßnahmen
Die Bedienungsanleitung ist ständig am Einsatzort des Gerätes aufzubewahren. 
Ergänzend zur Bedienungsanleitung sind die allgemeingültigen sowie die örtlichen 
Regelungen zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz bereitzustellen und zu beachten.

1.5	 Ausbildung des Personals
Nur geschultes und eingewiesenes Personal darf mit dem Gerät arbeiten. Die Zuständig-
keiten des Personals sind klar festzulegen für das Montieren, Inbetriebnehmen, Bedienen, 
Rüsten, Warten und Instandsetzen. Anzulernendes Personal darf nur unter Aufsicht einer 
erfahrenen Person mit dem Gerät arbeiten.

1.6	 Bestimmungsgemäße Verwendung
Das Gerät ist ausschließlich zum Messen von Drehzahlen und Oberflächen- 
Geschindigkeiten bestimmt. 
Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. 
Für hieraus entstehende Schäden haftet die Firma Hans Schmidt & Co GmbH nicht. 
Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch: 
-	Das Beachten aller Hinweise aus der Bedienungsanleitung und die Einhaltung der 
	 Inspektions- und Wartungsarbeiten.

1.7	 Gefahren im Umgang mit dem Gerät
Das Gerät ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen 
Regeln gebaut. Dennoch können bei seiner Verwendung Gefahren für Leib und Leben 
des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen an dem Gerät oder an anderen 
Sachwerten entstehen. 
Das Gerät ist nur zu benutzen: 
-	Für die bestimmungsgemäße Verwendung in sicherheitstechnisch einwandfreiem 
	 Zustand. 
-	Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen können, sind umgehend zu beseitigen. 
-	Die persönliche Schutzausrüstung ist entsprechend der EG-Richtlinie 89/686/EWG 
	 zu benutzen.

Das Gerät darf nicht in explosionsgefährdeten Räumen eingesetzt 
werden oder mit aggressiven Materialien in Verbindung kommen.

1.8	 Urheberrecht
Das Urheberrecht an dieser Bedienungsanleitung verbleibt bei der Firma 
Hans Schmidt & Co GmbH. 
Diese Bedienungsanleitung ist nur für den Betreiber und dessen Personal bestimmt. 
Sie enthält Vorschriften und Hinweise, die nur mit der vollständigen Quellenangabe nach 
schriftlicher Genehmigung durch die Firma 
Hans Schmidt & Co GmbH 
vervielfältigt werden dürfen. 
Zuwiderhandlungen können strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.

1.9	 EU-Konformitätserklärung und WEEE-Registrierung
Das Gerät entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU

Gemäß Elektro- und Elektronikgesetz - Elektro G ist
Hans Schmidt & CO GmbH registriert.
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2	 Technische Daten
Typen DT-205L und DT-207L
Messbereiche:	 siehe Seite 4
Genauigkeit:	 siehe Seite 4
Maßeinheiten:	 Drehzahlen:	 rpm
	 Geschwindigkeit:	 m/min, f/min, y/min, i/min;
	 Länge:		  m, i, ft, yrd,
Anzeige:	 DT-205L:	 5-stellig (12 mm) hoch LCD
	 DT-207L:	 5-stellig (10 mm) hoch LED 
	 mit Fließkommafunktion
Anzeigeintervall:	 1 sec.
Laser, Klasse 2:	 Leistung < 1mW, Wellenlänge 650 nm 
Messabstand:	 2 m maximum
Messbereich überschritten:	 Anzeige blinkt
Prozessor:	 C-MOS Microprocessor
Speicher:	 13 Messwerte, für maximal 5 Minuten letzte, MAX., MIN. 
	 und 10 Einzelmesswerte gespeichert
Automatische Abschaltung:	 DT-205L:	 5 min nach letzter Betätigung
	 DT-207L:	 10 s nach letzter Betätigung
Batterieanzeige:	 DT-205L: 	 „LO BAT” blinkt am Display
	 DT-207L:	 “B” blinkt am Display
Spannungsversorgung:	 DT-205L:	 2 x AA 1.5 V, 
		  Lebensdauer ca. 40 h Dauerbetrieb
	 DT-207L:	 2 x AA 1.5 V, 
		  Lebensdauer ca. 25 h Dauerbetrieb
Temperaturbereich:	 5° bis 45°C
Luftfeuchtigkeit:	 max. 85 % rel. Feuchte
Abmessungen:	 167 mm x 60 mm x 47 mm (L x B x H)
Gehäuse:	 Aluminiumdruckguss
Gewicht netto (brutto):	 ca. 365 g (950 g)
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Berührungsfreie Messung Drehzahlen
Messbereich Genauigkeit Anzeige

(Nur DT-205L)
rpm (U/min) 6 - 8300 rpm ± 1 rpm, ± 1 Digit RPM

8301 - 25000 ± 2 rpm, ± 1 Digit
25001 - 99999 ± 0.01 % vom Messbereich, ± 1 Digit

Berührung Messung Drehzahlen
min-1 (U/min) 1 - 9999.9 ± 0.1 % vom Messbereich, ± 1 Digit RPM

10000  - 25000

Geschwindigkeiten
Meter: m Messbereich
m/min (meter/min) 0.11 - 3810.0 m/M
Inch: in Messbereich
i/min (inch/min) 5 - 99999 I/M
Feet: ft Messbereich
f/min (feet/min) 0.4 - 12500 F/M
Yard: yd Messbereich
y/min (yard/min) 0.13 - 4167.0 Y/M

Längen
Messbereich

m (Länge) 0.02 - 99999 m
i (Länge) 1.0 - 99999 IN
f (Länge) 0.0 - 99999 FT
y (Länge) 0.02 - 99999 yRD

2.1	 Messbereiche und Genauigkeit

2.2	 Lieferumfang
A.	Tachometer
B.	1 Adapter
C.	2 Batterien AA 1.5 V
D.	Zubehör
	 2 Spitzmitnehmer
	 1 Hohlmitnehmer
	 1 Verlängerungsschaft
	 35 Reflexmarken
	 1 Gummimessrad mit 6“ Umfang
E.	1 Betriebsanleitung
	 1 Hersteller-Prüfprotokoll
Sonderzubehör: Nutenmessrad 6“ Umfang

2.3	 Auspacken
Das Gerät auspacken und auf Transportschäden überprüfen.
Mängelrügen müssen unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 10 Tagen nach 
Empfang der Ware, schriftlich erfolgen.

Wenn das 6“ Gummimessrad für die Messung montiert ist, kann sich die
Genauigkeit der Messung um 0.4% vom Messbereich verschlechtern.

A

E

C

D

B
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3	 Messen
3.1	 Hinweise vor dem Messen

Haben Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere Kapitel 1 
„Grundlegende Sicherheits - Hinweise“, 
gelesen und verstanden? Sie dürfen das Gerät vorher nicht bedienen. 
 
Vermeiden Sie Betrieb und Lagerung bei folgenden Bedingungen: 
In explosionsgefährdeten Räumen; an Orten, an denen das Gerät Wasser, 
Öl Chemikalien bzw. Staub ausgesetzt ist; bei Temperaturen über 40°C.

Wenn das 6“ Gummimessrad für die Messung montiert ist, kann sich die Ge-
nauigkeit der Messung um 0.4% vom Messbereich verschlechtern.

Obwohl der Tachometer für höhere Geschwindigkeiten ausgelegt ist, sollten
aus Sicherheitsgründen keine Geschwindigkeiten, die größer als 1500 m/min
sind, gemessen werden.

3.2	 Allgemeine Information
Die digitalen Handtachometer DT-205L und DT-207L dienen zur berührungsfreien 
(Kapitel 3.4.1) oder zur Berührungsmessung von Drehzahlen (Kapitel 3.4.2.1).
Umfangsgeschwindigkeit und Länge können nur als Berührungsmessung (Kapitel 3.4.2.2) 
ausgeführt werden.

3.3	 Bedienelemente

Messtaste

Wahlschalter für Maßeinheit

SpeichertasteBatteriefach

Adapter

LCD Display
DT-205L

LED Display
DT-207L

Rückseite:
Befestigungsgewinde,
¼ - 20 UNF, 8 mm tief
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3.3.1	Wechsel der Batterien
Bei zu schwacher Batteriespannung zeigt das Display “LO BAT“ (DT-207L “B”) an.
Wechsel
Den Deckel des Batteriefaches mit einem Schraubendreher 
oder einer Münze öffnen und das Batteriefach herausziehen.
Zwei neue Batterien mit richtiger Polung in das Batteriefach 
legen. 
Das Batteriefach wieder in das Gerät hineinschieben und den Deckel schließen.

Die verbrauchten Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.
Sollte das Gerät längere Zeit nicht benutzt werden, so sind die Batterien aus
dem Gerät zu nehmen.

3.4	 Messen mit dem Tachometer	

3.4.1	Berührungsfreie Messung
1	 Eine Reflexmarke (im Lieferumfang) am zu messenden 
	 Maschinenteil anbringen.
	 Die nicht reflektierende Fläche muss immer größer sein als die 
	 reflektierende Fläche.
	 Ist das Maschinenteil normalerweise reflektierend, muss es mit 
	 schwarzer Farbe oder einem schwarzen Klebeband versehen
	 werden, bevor die Reflexmarke angebracht wird.
2.	Mit dem Wahlschalter die gewünschte Maßeinheit einstellen.
3.	Den Tachometer aus einer Entfernung von 130 mm min. 
	 bis 2 m max. auf die Reflexmarke richten.
4.	Die Messtaste betätigen und einige Sekunden gedrückt halten.
	 Ist der Laserstrahl richtig auf das Ziel ausgerichtet, erscheint am Display die jeweilige 
	 Drehzahl, gleichzeitig blinkt die Einheit RPM (bei DT-207L blinkt „•“). 
	 Bei nicht korrekt ausgerichtetem Laserstrahl blinkt RPM (bei DT-207L blinkt „•“nicht) 
	 nicht. 
	 Ziel neu anpeilen.  
5.	Zur Erfassung des letzten Messwertes die Messtaste vor Entfernen des Tachometers 
	 vom Maschinenteil loslassen. Nach Loslassen der Messtaste wird der letzte Messwert 
	 (RPM hört auf zu blinken bei DT-207L blinkt „•“ nicht mehr) ca. 5 Minuten 
	 (DT-207L 10 Sekunden) lang am Display angezeigt (siehe auch Kap. 3.5), danach 
	 schaltet das Gerät ab.

3.4.2	Berührungsmessung
Zur Drehzahlmessung sowie zur Messung anderer Maßeinheiten den 
Adapter (Lieferumfang) am Tachometer montieren.

Adapter nicht zu fest einschrauben, festziehen von Hand genügt.
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3.4.2.1	Drehzahlmessung
1.	Den Spitz- oder Hohlmitnehmer auf den Wellenschaft des Adapters 
	 aufstecken, hierbei darauf achten, dass der Wellenstift richtig in der 
	 Aussparung des Spitzmitnehmers sitzt.
2.	Mit dem Wahlschalter die gewünschte Maßeinheit einstellen.
3.	Den Spitz- oder Hohlmitnehmer fest, aber nicht zu kräftig gegen die 
	 Mitte des rotierenden Maschinenteiles drücken.
4.	Die Messtaste drücken und gedrückt halten. Solange das Gerät mit 
	 dem Maschinenteil in Kontakt ist, erscheint am Display die jeweilig 
	 Drehzahl, gleichzeitig blinkt RPM (bei DT-207L blinkt „•“).
5.	Zur Erfassung des letzten Messwertes die Messtaste vor Entfernen des Tacho- 
	 meters vom Maschinenteil loslassen. Nach Loslassen der Messtaste wird der letzte  
	 Messwert (RPM hört auf zu blinken bei DT-207L blinkt „•“ nicht mehr) ca. 5 Minuten 
	 (DT-207L 10 Sekunden) lang am Display angezeigt (siehe auch Kap. 3.5), danach 
	 schaltet das Gerät ab.

3.4.2.2	Geschwindigkeits- und Längenmessung
1.	 Das 6” Messrad aufstecken und mit dem Wahlschalter die 
	 gewünschte Maßeinheit einstellen.
2.	 Die Messtaste drücken und gedrückt halten, während der 
	 Messung wird die jeweilige Maßeinheit blinkend angezeigt 
	 (bei DT-207L blinkt „•“).
3.	 Zur Erfassung des letzten Messwertes die Messtaste vor Ent- 
	 fernen des Tachometers vom Messgut loslassen. 
	 Nach Loslassen der Messtaste wird der letzte Messwert (die jeweilige Maßeinheit  
	 hört auf zu blinken bei DT-207L blinkt „•“ nicht mehr) ca. 5 Minuten  
	 (DT-207L 10 Sekunden) lang am Display angezeigt (siehe auch Kap. 3.5), danach  
	 schaltet das Gerät ab.

3.5	 Speichern der Messwerte
Folgende Werte werden automatisch nach Loslassen der Messtaste für ca. 5 Minuten 
gespeichert:
•	 Letzter Messwert 
•	 MAX-Wert
•	 MIN-Wert  
Zusätzlich können zehn Messwerte mit der Speichertaste erfaßt und gespeichert wer-
den. Hierzu während der Messung die Speichertaste betätigen.
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3.5.1	 Anzeige der gespeicherten Messwerte

3.5.2	 Löschen des Speichers
Zum kompletten Löschung des Speichers die Speichertaste ca. 6 Sekunden betätigen, 
bis am Display CCCCC erscheint, dann die Speichertaste loslassen. 

3.6	 Fehlerbehebung
Ungenaue Messergebnisse:
•	 Ist die Welle normalerweise reflektierend, muss sie evtl. mit schwarzer Farbe oder 
	 schwarzem Klebeband versehen werden, um zuverlässige Messergebnisse zu 
	 gewährleisten.
•	 Der Laserstrahl trifft möglicherweise nicht auf der Reflexmarke auf oder die 
	 reflektierende Fläche ist zu klein.
•	 Der Messabstand ist evtl. zu klein (das Gerät muss mindestens 130 mm von der 
	 Reflexmarke entfernt sein)

Die gespeicherten Messwerte können durch Betätigen der 
Speichertaste abgerufen 
werden.

1.	Betätigung:	 Anzeige des letzten Messwertes

2.	Betätigung:	 Anzeige des Maximalwertes

3.	Betätigung:	 Anzeige des Minimalwertes

4.	bis zur:
13. Betätigung:	 Anzeige des 1. bis 10. gespeicherten 
			   Messwertes

DT-207L wechselweise blinkend:
		  a. Speicherplatz
		  b. Messwert

DT-205L DT-205L

DT-205L DT-205L

DT-205L DT-205L

DT-205L

a	 b
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4	 Wartung und Instandhaltung
Das Gerät ist wartungsfreundlich.

5	 Reinigung
Zur Reinigung des Gerätes 
 
KEINE AGGRESSIVEN LÖSUNGSMITTEL 
 
wie Trichloräthylen oder ähnliche Chemikalien verwenden. Für Schäden, die auf un-
sachgemäße Reinigung zurückzuführen sind, können 
 
KEINE GEWÄHRLEISTUNGS- und HAFTUNGSANSPRÜCHE 
 
übernommen werden.

6	 Korrespondenz
Bei Rückfragen, welche das Gerät, die Bedienungsanleitung oder deren Handhabung 
betreffen, bitte vor allen Dingen folgende Daten des Typenschildes bekannt geben: 
	 1.) Die Typenbezeichnung 
	 2.) Die Gerätenummer

7	 Reparaturen
Versandinstruktionen: 
Wir bitten um frachtfreie Rücksendung. Alle anfallenden Kosten (Fracht, Zollabwicklung, 
Zoll, etc.) werden in Rechnung gestellt. 
Bei der Rücksendung aus dem Ausland bitten wir um Sendungen per Luftpostpaket. 
Des weiteren muss jeder Sendung aus dem Ausland eine Proformarechnung mit einem 
niedrigen Zollwert, z. B. 50,- EUR, beigefügt sein. Ferner bitten wir, uns die Sendung 
per Fax oder e-mail zu avisieren.

Zur Vermeidung unnötiger Rückfragen, den damit verbundenen Zeitverlusten und 
Missverständnissen, bitte das Gerät mit einer detaillierten Fehlerbeschreibung an 
uns zurückschicken. Bitte teilen Sie uns bei der Bestellung auch mit, ob Sie ein 
Kalibrierzeugnis mit Kalibrierschein benötigen.

Reparaturadresse: 
Hans Schmidt & Co GmbH 
Schichtstr. 16 
84478 Waldkraiburg 
Germany



Seit 75 Jahren in aller Welt

Postadresse:
Postfach 11 54
84464 Waldkraiburg Germany
Lieferadresse:
Schichtstr. 16
84478 Waldkraiburg Germany

	 Hans Schmidt & Co GmbH
Telefon:
int. + 49 / (0)8638 / 9410-0
Fax:
int. + 49 / (0)8638 / 4825 
int. + 49 / (0)8638 / 67898

e-mail:
info@hans-schmidt.com

Internet:
http://www.hans-schmidt.com

SCHMIDT-Messgeräte 
unentbehrlich zur Produktionskontrolle, 

Qualitätsoptimierung und Automatisierung
Wir lösen Ihre Messprobleme:

	 	Zugspannungsmesser 

	 	Kraftmesser 

	 	Drehmomentmesser 

	 	Tachometer 

	 	Geschwindigkeits- und Längenmesser 

	 	Elektronische Längenmesser 

	 	Stroboskope 

	 	Gewebespannungsmesser 

	 	Dickenmesser 

	 	Textilhärteprüfer und Shore-Härte-Prüfer 

	 	Probenschneider 

	 	Gewichtswaagen 

	 	Textilfeuchtigkeitsmesser 

	 	Leckprüfgerät

S C H M I D T
c o n t r o l i n s t r u m e n t s
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