
CCJ-100N

CCJW-100N

Kappenklemmvorrichtung 
CCJ-100N und CCJW-100N

Besonderheiten
•	Entwickelt, um runde Proben mit den Spannstiften fest zu greifen.
•	Geeignet zum Aufstecken und Herausziehen der Kappen von Behältern wie Kosmetikverpackungen  
	 oder Steckverbindungen.
•	Die Klemmvorrichtungen sind mit unterschiedlichen Spannstiften erhältlich.
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Anwendungen
•	Die Kappenklemmvorrichtung kann am Kraftmesser und am Tisch des Prüfstandes befestigt werden.
•	Beim Einsatz auf einem Prüfstand erhält man gleichbleibende Messbedingungen.
•	Je nach Postition und Form der Probe kann es während der Messung zu einer ungleichmäßigen Kraft-
	 anwendung kommen. Dies kann durch den Einsatz eines Universalgelenks Modellreihe UJ vermieden 
	 werden.
•	Die Kappenklemmvorrichtung ist nicht zum Befestigen von weichen und verformbaren Proben geeignet.

ST-P ST-01P ST-02P

Urethan Spannstifte, ideal für 
Proben aus Kunststoffen, wie 
Flaschenverschlüssen.

Edelstahl Spannstifte, ideal für 
Proben aus Hartplastikverbin-
dungen.

Urethan Spannstifte, ideal für 
dünne Proben wie Kosmetik-
behälter.

Spannstifte werden als Set mit 4 Stück verkauft.

Anwendungen

https://www.hans-schmidt.com/media/uj-universalgelenk.pdf
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CCJ-100N

Technische Zeichnung

Technische Daten

CCJ-100N CCJ-100N-01 CCJ-100N-02 CCJW-100N CCJW-100N-01 CCJW-100N-02

Spannstift
Länge 10 mm 10 mm 30 mm 10 mm 10 mm 30 mm

Spannstift
Material Urethan V2A Urethan Urethan V2A Urethan

Klemm-
bereich

Probendurchmesser 
7 - 50 mm

Probendurchmesser 
10 - 100 mm

Kapazität 100 N
Gewicht 250 g 300 g 260 g 330 g 380 g 340 g
Befestigung M6 Gewinde

Das Gewicht der Klemme liegt als zusätzliche Kraft am Kraftmesser an und muss bei der Auswahl des Messbereiches berück-
sichtigt werden.
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CCJW-100N

Hinweis
•	Nicht für alle Materialien und Formen geeignet. 
•	Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Zeichnung


