
EB-500N-M8EB-500N-M6 EN-500N

Augenschrauben 
EB-500N-M6, EB-500N-M8, EN-500N

Eigenschaften
•	Ideal um eine Probe an die Kraftmesszellen DPU, LU, SW1 und LMU zu hängen oder die Kraftmesszelle 
	 an eine Kette, ein Seil o. ä zu hängen.

Hans Schmidt & Co GmbH
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Technische Daten

Anwendungen

EB-500N-M6 EB-500N-M8 EN-500N*

Kapazität 500 N 500 N 500 N
Gewicht ca. 18 g ca. 39 g ca. 11 g
Befestigungschraube M6 Außengewinde M8 Außengewinde M5 Innengewinde

Lastzelle Modellreihe DPU
SW1-100N/200N

Modellreihe LU
SW1-500N Modellreihe LMU

*Eine Positionierungsmutter ist beigefügt
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EB-500N-M6 26 16 5 26.5 13.5 12.5 39 6 5.1
EB-500N-M8 32.6 20 6.3 33.3 17 15 48.3 8 7
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Technische Zeichnung

Hinweis
•	Nicht für alle Materialien und Formen geeignet.
•	Technische Änderungen vorbehalten.

Einheit: mm

Einheit: mm


