
SHF-100N SHF-100N-L

Seitenhakenbefestigung SHF

Eigenschaften
•	Zum Greifen der Probe mit zwei Klauen.
•	Ideal für Abzugstest von Verschluß- und Abdeckkappen o. ä.
•	In zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.
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Anwendungen
•	Die Seitenhakenbefestigung kann am Kraftmesser montiert werden.
•	Je nach Beschaffenheit und Position der Probe kann sich ihr Mittelpunkt während der Messung ver-
	 schieben. Mit dem Universalgelenk UJ6-1000N können präzisere Messung durchgeführt werden.
•	Extrem weiche Proben oder Proben mit sehr schmalen Greifbereich können möglicherweise nicht ge-
	 griffen werden.
•	Beim Einsatz auf einem Prüfstand erhält man gleichbleibende Messbedingungen.

https://www.hans-schmidt.com/media/uj-universalgelenk.pdf
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Technische Daten

SHF-100N SHF-100N-L

Maximale Probengröße 30 x 30 (B x H) 30 x 55 (B x H)
Kapazität 100 N
Gewicht 250 g 300 g
Befestigungsschraube M6
Optionen -R (förmige Einkerbung an den Klauen)

*	 Die V-förmige Klaue ist so konzipiert, dass sie die Mitte einer runden Probe greift.
	 Wenn der Haken mit V-förmigen Klauen geliefert werden soll, muss ein -R an die Typenbezeichnung angehängt werden, 
	 z. B. SHF-100N-R
Das Gewicht der Klemme liegt als zusätzliche Kraft am Kraftmesser an und muss bei der Auswahl des Messbereiches berück-
sichtigt werden.

SHF-H-01
Standardklaue
(Set mit 2 Stück)

Zubehör

SHF-H-02
V-förmige Klaue
(Set mit 2 Stück)
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Technische Zeichnung

Hinweis
•	Nicht für alle Materialien und Formen geeignet.
•	Technische Änderungen vorbehalten.


