
SJ-QFP-01 SJ-TIP-01 SJ-TIP-02

SJ-TIP-03 SJ-TIP-04

Dorn und Haken Modellreihe SJ

Eigenschaften
•	Entwickelt zur Messung der Abzug- und Scherfestigkeit von Lötverbindungen.
•	Geeignet für Messungen nach IEC und JIS Normen.
•	Es sind 4 unterschiedliche Haken für Schertests erhältlich.
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Anwendungen
•	Dorn und Haken können am Kraftmesser montiert werden.
•	Zum Montieren der Probe auf einem Prüfstand wird ein Tisch Modellreihe SJS empfohlen.
•	Beim Einsatz auf einem Prüfstand erhält man gleichbleibende Messbedingungen.

SJ-QFP-01

IEC 62137-1-1:2007
JIS C 62137-1-1:2010

Oberflächenmontagetechnik - Verfahren zur Prüfung auf Umge-
bungseinflüsse und zur Prüfung der Haltbarkeit von Oberflächen-
Lötverbindungen Teil 1-1: Zugfestigkeitsprüfung

JIS Z 3198-6:2003 Prüfverfahren für bleifreie Lötungen Teil 6: Verfahren für 45° Ab-
zugstest an Lötverbindungen von QFP

SJ-TIP-01 JIS C 60068-2-21:2009 Umgebungsprüfung Teil 2-21: Tests - Test U: Robustheit von An-
schlüssen und integrierten Montagevorrichtungen

SJ-TIP-02 JIS Z 3198-7: 2003 Prüfverfahren für bleifreie Lötungen - Teil 7: Verfahren zur Scherfe-
stigkeit von Lötstellen an Chip-Bauteilen

SJ-TIP-03 
SJ-TIP-04

IEC 62137-1-2:2007
JIS C 62137-1-2:2010

Oberflächenmontagetechnik - Verfahren zur Prüfung auf Umge-
bungseinflüsse und zur Prüfung der Haltbarkeit von Oberflächen-
Lötverbindungen Teil 1-2: Scherfestigkeitsprüfung 

https://www.hans-schmidt.com/media/sjs-einspanntisch.pdf
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SJ-QFP-01 SJ-TIP-01

Technische Daten

Technische Zeichnung

SJ-QFP-01 SJ-TIP-01 SJ-TIP-02 SJ-TIP-03 SJ-TIP-04

Anwendung 45 Grad 
Abzugstests

90 Grad 
Schertests

Dorn 0.25 mm

90 Grad 
Schertests
Dorn 0.5 mm

90 Grad 
Schertests
Dorn 2 mm

90 Grad 
Schertests
Dorn 4 mm

Kapazität 100 N
Befestigungs-
schraube M6

Gewicht ca. 60 g ca. 50 g ca. 50 g ca. 15 g ca. 25 g
Das Gewicht der Klemme liegt als zusätzliche Kraft am Kraftmesser an und muss bei der Auswahl des Messbereiches berück-
sichtigt werden.

QFP45-SB1
Auswechselbare Klinge für den Dorn SJ-QFP-01

Ersatzteile



SJ-TIP-03 SJ-TIP-04SJ-TIP-02

Technische Zeichnung

Hinweis
•	Nicht für alle Materialien und Formen geeignet.
•	Technische Änderungen vorbehalten.


